技术领域

本发明涉及一种综合利用蛇纹石酸浸渣填充改性道路沥青的方法，属于矿产资源综合利用与石油化工领域。
技术背景
　　众所周知，蛇纹石是一种富含氧化镁的硅酸盐矿物，其主要化学成分为MgO、SiO2和H2O;在自然界中，蛇纹石或单独蕴藏或与石棉矿共生，因此在石棉采选加工中产生大量的蛇纹石尾矿。天然产出和石棉采选加工分离的蛇纹石矿除了主要成分MgO、SiO2和H2O外，一般还含有氧化铁、氧化铝和微量有色金属镍。 蛇纹石是一种蕴藏量较大、有重要应用价值的硅酸盐矿物资源，但数十年来，只进行简单的加工和少量的应用。近10多年来，以综合利用其中主要化学组份MgO、SiO2生产高附加值化工产品，如氢氧化镁、氧化镁、碳酸镁、水玻璃、超细白炭黑、纳米白炭黑等为目的，相关领域的科技人员进行了大量的开发研究。其基本的技术路线是采用盐酸、硫酸、氢氟酸等进行浸出，使其中的MgO及氧化物铁、氧化镍等生成可溶于水的盐并过滤分离;然后对分离后的滤液除去氧化铁和金属镍后，用碱沉淀析出氢氧化镁或水合氧化镁。由于蛇纹石矿中含有40%左右的SiO2，该组分不溶于酸，因此酸浸液过滤分离后产生大量的固体渣;目前的研究主要集中于将其水热碱溶生产水玻璃，再进一步制备白炭黑或二氧化硅。但是，用水热碱溶法生产的水玻璃模数较低，很难代替用石英为原料采用高温纯碱法生产的水玻璃直接用做无机黏结剂，只能生产白炭黑或二氧化硅;而目前和未来市场上白炭黑或二氧化硅的市场容量是有限的，难以满足大规模开发利用石棉尾矿和蛇纹石矿的需求。因此，开发一种能大量使用或市场容量较大的酸浸渣产品的市场是蛇纹石矿或石棉尾矿进行大规模工业化综合利用的关键所在。

　　由于高等级公路的持续高速发展，市场对高性能道路改性沥青的需求量越来越大。本发明的目的是将蛇纹石酸浸分离MgO后的固体渣经过简单加工后用于填充改性路面沥青材料，为蛇纹石或石棉尾矿酸浸渣的综合利用提供一种市场容量大的新途径和新方法;同时提高现有道路改性沥青的性能和降低其生产成本。

